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Product informatie Otto Bock C1000DS 
Voorwiel aangedreven - Binnen en buitengebruik 

Een robuuste elektrische rolstoel 
met ongeëvenaarde rij-

eigenschappen. 

De ultieme buiten rolstoel: hoog 
veercomfort, snelheid tot 14 km/h, 

goede zitondersteuning, grote 
accucapaciteit, bagagerek en 

verlichting. Er is geen reden om 
niet naar buiten te kunnen. 

De DS in de naam staat voor 
Direct Steering, dit betekent dat 
de stuurwielen aan de achterzijde 

gemotoriseerd sturen. 

Laat u door deze Direct Steering 
verassen door de wendbaarheid 

van de C1000DS. Als u wat ruimer 
woont hoeft zelfs het rijden 

binnen geen probleem te zijn. 

Met de C1000DS kunt ù verder 
waar het voor andere rolstoelen 

ophoudt. 

Dé buiten rolstoel 

Snelheid tot 14 km/h mogelijk 

Goede vering 

Tot 200 kg belastbaar

CRT 18 / 5.03



 

Afmetingen: 

Totale lengte        1080 mm 

Breedte        640 mm 

Zithoogte (bovenkant zitframe in 0 graden)    400 mm 

Zithoogte incl. zitkussen (in 0 graden)         470 mm 

Elektrische verstellingen: 

Elektrische hoog laag verstelling (tot 130 kg)    400 mm 

Elektrische hoog laag verstelling Heavy Duty (tot 180 kg)  300 mm 

Elektrische kantelverstelling         30 of 45 graden 

Elektrische rughoekverstelling       van 90 tot 120 graden 

Elektrische beensteunen : centrale beensteun of twee separate 

Afmetingen van het zitsysteem: 

Zitbreedte beschikbaar van 380 mm tot 560 mm 

Zitdiepte beschikbaar van 360 mm tot 500 mm 

Armleggerhoogte beschikbaar van 240 mm tot 365 mm 

Gewichten: 

Maximaal gebruikersgewicht    140 kg of 200 kg HD 

Gewicht van de rolstoel     130 kg 

Snelheid en actieradius: 

Snelheid      6, 10, 14  km/h 

Actieradius       45 km

Technische specificaties* Otto Bock C1000DS 
          Distributeur: 
          Commandeur RT 
ISO 7176-19         Graanmarkt 13 
          1681 PA  Zwaagdijk 
          Tel: 0228-568080 
info@commandeurrevalidatietechniek.nl 
* zie pagina met uitleg technische specificaties


